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ebro� f�te son 40�me anniversaire
L�histoire d�ebro� a commenc� � Fribourg en 1968, quand Erhard Bross a commenc�, avec une petite �quipe, �
produire des alimentations de courant. La soci�t� a install� son si⁄ge � Ingolstadt en Bavi⁄re en 1976 et ebro�

a commenc� le d�veloppement et la production d�instruments de mesure de temp�r ature § le 1er thermom⁄tre
d�ebro� a �t� introduit sur le march� en 1980.

Ensuite, de nouveaux produits ont suivi � un rythme croissant : des thermom⁄tres portatifs � pile, les premiers
enregistreurs de donn�es, des enregistreurs pour hautes temp�r atures, des thermom⁄tres de pr�cision, des
enregistreurs de donn�es avec affichage, des enregistreurs de pression, un instrument sp�cifique pour mesurer
la qualit� de l’huile dans l’industrie agroalimentaire, de nombreuses innovations de mesure dans le domaine
m�dical, des enregistreurs de donn�es sans fil pour hautes temp�r atures et bien d�autres.

Aujourd�hui, ebro� est reconnu dans le monde entier comme fabricant d�instruments de mesure portatifs inno-
vants r�pondant aux besoins des march�s tels que l’agro-alimentaire, l�industrie pharmaceutique, chimique et
m�dicale.
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Thermom�tres : Type K, J, T, E4

TFN 520 / TFN 520 SMP/ TFN 530 / TFN 530 SMP / TTX 120 AG 130 AN 150
TFN 520-Ex TFN 530-Ex

Petit coffret
destin� aux appareils
TFN

Coffret de grande
taille destin� aux
appareils TFN (livr�
sans thermom⁄ tre ni
accessoires)

1-Thermom�tre pour
thermocouples NiCrNi
(Type K, J, T, E)

1-Thermom⁄tre � usage indus-
triel pour hautes temp�r atures
allant jusqu�� +1200¨C, pour
les syst⁄mes de chauffage, les
fluides, gaz, temp�r ature de
surfaces des outils pour le mou-
lage par injection, mati⁄res pla-
stiques, climatisation, moteurs

2-Thermom�tre pour
thermocouples NiCrNi
(Type K, J, T, E)

2-Thermom⁄tre � usage indus-
triel pour hautes temp�r atures
allant jusqu�� +1200 ¨C, pour
les syst⁄mes de chauffage, flui-
des, gaz, temp�r ature de surfa-
ces des outils pour le moulage
par injection, mati⁄res plasti-
ques, climatisation, moteurs

Thermom�tre pour
thermocouples de type K

Thermom⁄tre pour thermocou-
ples de type K pour la mesure

de hautes temp�r atures jusqu��
+350¨C, pour les syst⁄mes de
chauffage, temp�r ature de sur-
face des outils pour le moulage
par injection, climatisation, gaz,
laboratoires

AG 120 AG 140

Etui en simili-cuir
(livr� sans thermom⁄ -
tre)

Enveloppe de
protection
pour thermom⁄tres

Plage de mesure
-200¨C ... +1200¨C
(Type K)

Plage de mesure
-50¨C ... +1200¨C
(Type K)

Plage de mesure
-60¨C ... +350¨C

Pr�cision
˚ 0,3¨C

Pr�cision
˚ 0,3¨C

Pr�cision
˚ 1¨C ou ˚ 1%

AG 160 AN 140

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

Propri�t�s
Pour la mesure de hautes tem-
p�r atures, robuste et r�sistant
aux chocs, commutation ¨C /¨F,
disponible en version Lemosa,
SMP ou Ex, certificat de cali-
brage usine

Propri� t�s
Pour la mesure de hautes tem-
p�r atures, robuste et r�sistant
aux chocs, commutation ¨C /¨F,
disponible en version Lemosa,
SMP ou Ex, certificat de cali-
brage usine

Propri�t�s
Adapt� pour les hautes temp� -
ratures, robuste et r�sistant aux
chocs, connexion SMP, certificat
de calibrage usine inclus

Article N¿
1340-5120

Support en inox
pour thermom⁄t res

Description Article N¿
AG 130 1340-3854
AG 120 1340-0619
AG 160 1340-0595

CÌble prolongateur
1m silicone, connexion
Lemo

Description Article N¿
AN 150 1341-3857
AG 140 1340-5005
AN 140 1341-2626

II 2G EEx ia IIC T4 II 2D Ex iaD 21 T 135¿C
II 2G EEx ia IIC T6 II 2D Ex iaD 21 T 80¿C

Description Article N¿
TFN 520 1340-5520
TFN 520 SMP 1340-5522
TFN 520-Ex 1340-5521

Description Article N¿
TFN 530 1340-5530
TFN 530 SMP 1340-5532
TFN 530-Ex 1340-5531



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermo-
m�tre s�rie TFN et TTX
ebro� propose le thermom⁄tre adapt� � chaque application § et pour
de nombreux thermom⁄tres, un large choix de sondes pr�cises et
robustes pour effectuer les mesures.

5

Pour les thermom⁄tres s�rie TFN et TTX pour sondes NiCrNi, tr⁄s
populaire dans le domaine industriel, ebro� propose un grand choix
de sondes : sondes � air connectable, sondes en forme de tige, avec
ou sans rev˝tement de verre, sondes de surface, sondes flexibles
pour hautes temp�r atures allant jusqu�� +1200¨C, sondes de fusion,
sonde de surface magn�tique et bien d�autres.

Remarque : concernant l›utilisation de sondes
avec les thermom�tres TFN 520-Ex et TFN 530-Ex
Tous les thermocouples classifi�s ˛ simple �quipement �lectrique ˇ
peuvent ˝tre utilis�s avec les thermom⁄tres TFN 520-Ex et TFN 530-Ex
(EN 50020 :2 point 5.4)

Classe :
II 2G EEx ia IIC T6 II 2D Ex iaD 21 T 80¿C



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermom�tre s�rie TFN et TTX 120
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 520-Ex / TFN 530 / TFN 530-SMP / TFN 530-Ex / TTX 120
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TPN 100
Avec connexion Lemo

TPN 120
Avec connexion Lemo

TPN 140 TPN 200 TPN 600 / TPN 610 TPN 132
Avec connexion LemoAvec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo

— 8 mm, Temp�r ature

+400¨C

584, classe 2,Temps de
99

et gaz agressifs du point

Longueur de l�aiguille

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

— 4 mm,
spitz

185

TPN 600:
Dimensions ext�rieu -
res : 1,4 x 2,0 mm
TPN 610:
Dimensions ext�rieu -
res : 0,8 x 1,2 mm

TPN 101
Avec connexion SMP

Sondes en forme
de tige
TPN 100 / TPN 101

Aiguille : Inconel
— 0.5 mm, jusqu��
+1000¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse
(t99 Eau 0.2 m/s) : 0.4 s
L = 185 ; 295 mm

Description Article N¿
TPN 100 1341-0611
TPN 101 1343-0611

TPN 121
Avec connexion SMP

Sondes en forme
de tige
TPN 120 / TPN 121

Aiguille : Inconel
— 1.5 mm, jusqu��
+1000¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse
(t99 Eau 0.2 m/s) : 2 s
L = 185 ; 300 ; 400 ;
500 ; 700 ; 1000 mm

Description Article N¿
TPN 120 1341-0609
TPN 121 1343-0609

Sondes en forme
de tige
TPN 140

Aiguille : Inconel
— 3 mm, jusqu��
+1000¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse
(t99 Eau 0.2 m/s) : 4 s
L = 185 ; 300 ; 400 ;
500 ; 700 ; 1000 mm

Article N¿
1341-0607

Sondes en forme
de tige
TPN 200

Aiguille : Inconel, poin-
tue — 3 mm, jusqu��
+600¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse
(t99) : 3 s
L = 185 mm

Article N¿
1341-0608

TPN 601 / TPN 621
Avec connexion SMP

Sonde · fil thermi-
que TPN 600 / TPN
610 TPN 601 / TPN
621
Sonde � fil thermique
flexible jusqu�� +400¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse
(t99 air 0.2 m/s) : 25 s
Longueur : 1 m
Pile thermique : lisse
Isolation : entrelace-
ment en fibre de verre

Description Article N¿
TPN 600 1341-0646
TPN 610 1341-0800
TPN 601 1343-0646
TPN 611 1343-0800

Sonde en forme de
tige TPN 132, Avec
rev�tement en verre
Sonde : avec rev˝tement
en verre, Duran-glas

maximum d�utilisation :

Pr�cision : < DIN IEC

r�ponse (t eau) : 40 s
Mesure dans les fluides

de vue chimique

TPN 132-20: 200 mm
TPN 132-30: 300 mm
TPN 132-40: 400 mm
Description Article N¿
TPN 132-20 1342-0200
TPN 132-30 1342-0300
TPN 132-40 1342-0400

mmLLL



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermom�tre s�rie TFN et TTX 120
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 520-Ex / TFN 530 / TFN 530-SMP / TFN 530-Ex / TTX 120
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TPN 230
Avec connexion Lemo

TPN 220 TPN 310 TPN 320 TPN 360 TPN 380
Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo

Poign�e :16 — x 100 mm Poign�e :16 — x 100 mm Poign�e :16 — x 100 mm

— 5 mm

Poign�e :20 — x 134 mm

100 mm
— 2,1 mm

TPN 231
Avec connexion SMP

Poign�e :20 — x 134 mm

100

TPN 221
Avec connexion SMP

Poign�e :16 — x 100 mm

TPN 311
Avec connexion SMP

TPN 321
Avec connexion SMP

14
15

TPN 361
Avec connexion SMP

14

15

TPN 381
Avec connexion SMP

Sondes
de p�n�tration
TPN 230 / TPN 231
Sonde avec cÌble de
1 m en silicone
Aiguille : acier inox,
pointue
Temp�r ature maximum
d�utilisation :
+500¨C max.
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
2,5 s

Description Article N¿
TPN 230 1341-0674
TPN 231 1343-0674

Sondes
de p�n�tration
TPN 220 / TPN 221
Sonde avec cÌble de
1 m en silicone
Aiguille : acier inox,
pointue
Temp�r ature maximum
d�utilisation :
+500¨C max.
Pr�cis ion :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
3,0 s

Description Article N¿
TPN 220 1341-0664
TPN 221 1343-0664

Sondes de surface
TPN 310 / TPN 311

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Ruban de mesure :
Pr�sent ation en N,
jusqu�� +300¨C
Pr� cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
1,5 s
Pour surfaces ultra-
sensibles, t˝te de
mesure en T�flon

Description Article N¿
TPN 310 1341-0702
TPN 311 1343-0702

Sondes de surface
TPN 320 / TPN 321

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Ruban de mesure :
Pr�sent ation en N,
jusqu�� +300¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
1,5 s
Pour surfaces ultra-
sensibles, t˝te de
mesure en T�flon

Description Article N¿
TPN 320 1341-0717
TPN 321 1343-0717

Sondes de surface
TPN 360 / TPN 361

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +500¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99):
1,5 s
L = 30 mm (TPN 360)
L = 30mm (TPN 361)

Description Article N¿
TPN 360 1341-0710
TPN 361 1343-0710

Sondes de surface
TPN 380 / TPN 381

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +800¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
1,5 s
Particuli⁄rement adapt�
aux surfaces tr⁄s chau-
des
L = 300mm (TPN 380)
L = 300mm (TPN 381)

Description Article N¿
TPN 380 1341-0720
TPN 381 1343-0720

L

L
mm



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermom�tre s�rie TFN et TTX 120
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 520-Ex / TFN 530 / TFN 530-SMP / TFN 530-Ex / TTX 120
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TPN 350 TPN 390 TPN 1100 TPN 1110 TPN 330 TPN 1010
Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo

Poign�e :16 — x 100 mm

L

14

40 15

TPN 351
Avec connexion SMP

Poign�e :16 — x 100 mm

300

15

40 14

TPN 391
Avec connexion SMP

Poign�e :12 — x 80 mm

TPN 1101
Avec connexion SMP

Poign� e :12 — x 80 mm

22

TPN 1111
Avec connexion SMP

Poign�e :12 — x 90 mm

6

20

TPN 331
Avec connexion SMP

mit Teflon
beschichtet

20

unbeschichtet
3

TPN 1011
Avec connexion SMP

Sondes de surface
TPN 350 / TPN 351

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +500¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
1,5 s
L = 100 mm

Description Article N¿
TPN 350 1341-0712
TPN 351 1343-0712

Sondes de surface
TPN 390 / TPN 391

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +800¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
1,5 s
Particuli⁄rement adapt�
aux surfaces tr⁄s chau-
des

Description Article N¿
TPN 390 1341-0721
TPN 391 1343-0721

Sondes de pr�ci -
sion de surface
TPN 1100/TPN 1101
Avec capteur de petite taille

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +400¨C
Ruban de mesure :
rev˝tement d�un film
en Polyamide
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
2,0 s
T˝te de mesure :
— 3,8 mm

Description Article N¿
TPN 1100 1341-0653
TPN 1101 1343-0653

Sondes de pr�ci -
sion de surface
TPN 1110/TPN 1111
Avec capteur de petite taille

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +400¨C
Ruban de mesure :
rev˝tement d�un film
en Polyamide
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
2,0 s
T˝te de mesure :
— 3,8 mm

Description Article N¿
TPN 1110 1341-0654
TPN 1111 1343-0654

Sondes de pr�ci -
sion de surface
TPN 330 / TPN 331
Avec capteur de petite taille

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Jusqu�� +250¨C
T˝te de la sonde :
ekonol, l�g⁄rement
courb�e
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
0,5 s

Description Article N¿
TPN 330 1341-0635
TPN 331 1343-0635

Sondes de surface
et air
TPN 1010/TPN 1011

Sonde avec cÌble 1 m
en silicone
Epaisseur de la sonde :
sur la surface de
mesure : 0.05 mm
Longueur de la sonde :
75 mm
Jusqu�� +210¨C
Pr�c ision :
< DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
2,0 s

Description Article N¿
TPN 1010 1341-0652
TPN 1011 1343-0652



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermom� tre s�rie TFN et TTX 120
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 520-Ex / TFN 530 / TFN 530-SMP / TFN 530-Ex / TTX 120
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TPN 900 / TPN 920
Avec connexion Lemo

TPN 700
Avec connexion Lemo

TPN 1000 TPN 1220
Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo

mm35

Avec connexion Lemo

Poign�e: 14 — x 100 mm

60

mm

Type: S�rie A

Avec t�flon

L

20

6

TPN 1001
Avec connexion SMP

TPN 1221
Avec connexion SMP

TPN 910
Avec connexion Lemo

TPN 800

50

33

Poign�e :
14 — x 100 mm

TPN 701 TPN 801
Avec connexion SMP Avec connexion SMP

TPN 901 / TPN 921 TPN 911
Avec connexion SMP Avec connexion SMP

Sonde de surface Sonde de surface
magn�tique magn�tique
TPN 900 / TPN 920 TPN 910 / TPN 911
TPN 901 / TPN 921
Sonde avec cÌble en Sonde avec cÌble
silicone 1 m. silicone 1 m
Pression de contact : Pression de contact :
par force magn�tique par force magn�tique
Temp�r ature maximum Temp�r ature maximum
d�utilisation : d�utilisation : +400¨C
+250¨C (TPN 900/901) Pr�cision :
+400¨C (TPN 920/921) <DIN IEC 584, classe 1
Pr�cision : Temps de r�ponse (t99) :
< DIN IEC 584, classe 1 2,0 s. Contact de sur-
Temps de r�ponse (t99) : face : 11 x 15 mm
2,0 s, surface de Thermo �l�ment rev˝t u
contact : 25 x 30 mm d�un film de Polyamide
Description Article N¿ Description Article N¿
TPN 900 1341-0640 TPN 910 1341-0641
TPN 920 1341-0645 TPN 911 1343-0641
TPN 901 1343-0640
TPN 921 1343-0645

Sonde TPN 700/701 Sondes
pour les surfaces TPN 800 / TPN 801
fixes, mobiles ou pour surfaces
pivotantes mobiles
Sonde avec cÌble sili- Sondes avec cÌble
cone 1 m, Temp�r ature silicone 1 m
maximum d�utilisation: T˝te de mesure :
+250¨C. Vitesse maxi- (30 x 50 mm) avec
mum : 800m/min bobines
Pr�cision : Temp�r ature maximum
<DIN IEC 584, classe 1 d�utilisation : +200¨C
Temps de r�ponse (t99) : Vitesse maximum :
3,0 s. T˝te de mesure 500 m/min
(35 x 60 mm) avec Pr�cision
�triers en t�flon <DIN IEC 584, classe 1
(5 types de bobines Temps de r�ponse (t99) :
— 85 - 600 mm) 3,0 s
Description Article N¿ Description Article N¿
TPN 700 1341-0845 TPN 800 1341-0639
TPN 701 1343-0845 TPN 801 1343-0639

Sondes
TPN 1000/TPN 1001
pour surfaces et air

Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Epaisseur de la sonde :
sur la surface de
mesure : 0,1 mm
Temp�r ature maximum
d�utilisation : +210¨C
Pr�cision :
<DIN IEC 584, classe 1
Temps de r�ponse (t99) :
4,0 s

Description Article N¿
TPN 1000 1341-0651
TPN 1001 1343-0651

Sonde flexible
pour hautes
temp�ratures
TPN 1220 / 1221
Isolation : 2,0 mm
Section ext�rieure :
Inconel 2.4816, joint
soud� � chaud,
soudures isol�es
Longueur : 1000 mm
Temp�r ature maximum
d�utilisation : +1200¨C
Pr�cision :
<DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
60 s

Description Article N¿
TPN 1220 1341-0927
TPN 1221 1343-0927



Sondes NiCrNi interchangeables pour thermom�tre s�rie TFN et TTX 120
TFN 520 / TFN 520-SMP / TFN 520-Ex / TFN 530 / TFN 530-SMP / TFN 530-Ex / TTX 120

10

TPN 1200 TPN 1300 TPN 210 TPN 400 TPN 500 TPN 340
Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo Avec connexion Lemo

Ino
x,

va
po

ris
�

av
ec

c�
ra

m
iq

ue

Poign�e :14 — x 100 mm

Inox

300 mm

16

36

TPN 1201
Avec connexion SMP

50 mm

50 mm

500 mm

TPN 1301
Avec connexion SMP

TPN 211
Avec connexion SMP

TPN 401
Avec connexion SMP

TPN 501
Avec connexion SMP

TPN 341
Avec connexion SMP

Sonde flexible pour
hautes temp�ratu -
res
TPN 1200/TPN 1201
Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Composant de la
sonde : prot�g�e par
de l�acier inoxydable
Temp�r ature d�utilisati-
on max : +1200¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
15 s

Description Article N¿
TPN 1200 1341-0678
TPN 1201 1343-0678

Sondes TPN 1300/
TPN 1301 pour fusi-
on Al-Pb-Ms, rev� -
tement c�ramique
d�pos� · la vapeur
Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Temp�r ature maximum
d�utilisation : +1150¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 2
Temps de r�ponse (t99) :
20 s
Dur�e de vie : 3 fois
plus �lev�e que les
sondes traditionnelles

Description Article N¿
TPN 1300 1341-0665
TPN 1301 1343-0665

Sonde de p�n�tra -
tion �conomique
TPN 210 / TPN 211

Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Sonde en acier inoxyd-
able, jusqu�� +400¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Longueur de la sonde :
130 mm, — 3 mm, poin-
tue

Description Article N¿
TPN 210 1341-1005
TPN 211 1343-1005

Sondes immersion
�conomique
TPN 400 / TPN 401

Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Aiguille : acier inoxyd-
able, jusqu�� +1000¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1
Longueur de l�aiguille :
130 mm, — 3 mm,
tronqu�e

Description Article N¿
TPN 400 1341-1000
TPN 401 1343-1000

Sonde · air
�conomique
TPN 500 / TPN 501

Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Tube : acier inoxydable
Jusqu�� +400 ¨C
Pr�cision
< DIN IEC 584, classe 1
longueur de la sonde :
130 mm, — 4.7 mm

Description Article N¿
TPN 500 1341-1010
TPN 501 1343-1010

Sonde de surface
�conomique
TPN 340 / TPN 341

Sonde avec cÌble
silicone 1 m
Lame : acier inoxydable
40 x 7 x 0.35 mm
Pour surface jusqu��
+400¨C
Pr�cision :
< DIN IEC 584, classe 1

Description Article N¿
TPN 340 1341-1015
TPN 341 1343-1015
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TFX 430 TPX 130 TPX 330 TLC 1598 TTX 100 / 110 TDC 150

˚0,2¨C

pour support mural

Sonde en acier inoxyd-
able, — 3 mm
L = 130 mm, tronqu�e

Sonde en acier inoxyd-
able, vitrifi�e, — 8 mm,
L = 190 mm, tronqu�e

Thermom�tre
de pr�cision Pt 100

Thermom⁄tre de pr�ci -
sion PT 100 pour les
applications en labora-
toire, surveillance de
processus et pour la
mesure de r�f�rence,
fourni sans sonde

Thermom�tre
pliable (Pt 1000)

Format poche, avec
sonde pliable pour
mesures dans les
chambres froides, les
laboratoires, et la
surveillance de
processus

Thermom�tres ·
thermocouple

de type T

Thermom⁄tre � thermo-
couple de type T avec
une sonde fixe, pour le
chauffage, la climatisa-
tion, les gaz et les
mat�riaux plastiques

Thermom�tre
�conomique (NTC)

ContrÕle de la temp�ra -
ture dans l�air, les liqui-
des et les mat�riaux
plastiques dans les
domaines de la chimie,
en laboratoire et dans
l�industrie en g�n�ral

TPX 230 AG 140

Sonde en acier inoxyd-
able, — 3 mm
L= 130mm, pointue

Protection en
silicone

Plage de mesure
-100¨C ... +500¨C

Plage de mesure
-50¨C ... +200¨C

Plage de mesure
-50¨C ... +350¨C

Plage de mesure
-50¨C ... +150¨C

Pr�cision
˚ 0,05ÖC
(de -50ÖC ... +200ÖC)
au-del� R�solution:

Pr�cision
˚ 0,3¨C

Pr�cision
˚ 0,8¨C ou
˚ 0,8%

Pr�cision
˚ 1¨C

R�solution
0,1¨C

AG 130 AG 150 R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

Mallette de trans-
port pour thermom⁄tre
et sondes TPX 130 et
TPX 230

Propri�t�s
Haute pr�cision, �tan -
che, choix de sondes
pour diverses applica-
tions, certificat de cali-
brage, pile rempla×a -
ble.

Article N¿
1340-5430

Propri�t�s
Etanche (IP 54), petite
taille, pile longue
dur�e, certificat de
calibrage usine

Article N¿
1340-1620

Propri�t�s
Robuste, bonne
r�sistance aux chocs,
certificat de calibrage,
pile rempla×able
TTX 100 avec une
sonde de p�n�tr ation
fixe et cÌble de 0,6 m
TTX 110 avec sonde
fixe, sans cÌble

Description Article N¿
TTX 100 1340-5100
TTX 110 1340-5110

Propri�t�s
Etanche (IP 65),
robuste, pile rempla-
×able

Article N¿
1340-1611

Support plastique

Description Article N¿
TPX 330 1341-5439
AG 140 1340-5005
AG 150 1340-5000

Description Article N¿
TPX 130 1341-5437
TPX 230 1341-5438
AG 130 1341-3854
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TFI 20 TFI 200 TFI 500 TFI 550 TFI 650 TLC 720

temp�r ature dual avec

rapides de temp�r ature

chandises, la surveillance

tions de maintenance
alimentaire

NOUVEAU NOUVEAU

Ø partir de

Novembre 2008

NOUVEAU

Thermom�tre
�conomique ·

infrarouge

Thermom⁄tre �conomi -
que � infrarouge pour la
mesure de temp�r ature
sans contact dans le
transport, la r�ception
de marchandise et pour
le stockage

Thermom�tre
�conomique ·
infrarouge

Mesure de la temp�ra -
ture sans contact avec
l�infrarouge pour une
utilisation dans les
transports, la r�ception
de marchandises, le
stockage, la technologie
du chauffage et le con-
trÕle de la climatisation

Thermom�tre ·
infrarouge avec
connexion NiCrNi
Instrument dual de mesure
de la temp�r ature � infra-
rouge et possibilit� de
connexion de sonde NiCrNi.
Pour les contrÕle rapides
des produits alimentaires
frais et congel�s, la sur-
veillance des processus
dans les stocks, les labora-
toires et l�industrie agro-

Thermom�tre ·
infrarouge avec
connexion NiCrNi
Instrument de mesure de

connexion NiCr Ni et infra-
rouge, pour les contrÕles
rapides des produits ali-
mentaires frais et conge-
l�s, pour le stockage, les
laboratoires et l�industrie
agro-alimentaire

Thermom�tre
infrarouge avec
connexion NiCrNi

Thermom⁄tre � infra-
rouge avec connexion
NiCrNi pour la mesure
et le contrÕle des pro-

cessus dans l�industrie,
le commerce

Thermom�tre dual
pliable avec infra-
rouge et sonde
NiCrNi
Thermom⁄tre dual pliable
avec infrarouge et sonde
NiCrNi pour les contrÕles

pour la r�ception de mar-

de processus, et les op�ra -

Plage de mesure
-33¨C ... +220¨C

Plage de mesure
-35¨C ... +365¨C

Plage de mesure
-60¨C ... +760¨C

Plage de mesure
-60¨C ... +550¨C

Plage de mesure
-60ÖC ... +1500ÖC

Plage de mesure
-33¨C ... +220¨C

Pr�cision
˚ 2,5% de la valeur
mesur�e ou 2,5¨C

Pr�cision
˚ 2,5¨C ou 2,5%
(la valeur la plus �le -
v�e pr�vaut)

Pr�cision
˚ 2% de la valeur
mesur�e /
˚ 2¨C

Pr�cision
-18¨C ... +23¨C: ˚ 2ÖC
+23¨ ... +510ÖC: ˚1%
de la valeur mesur�e ou
˚1ÖC, la valeur la plus
�lev�e est

Pr�cision
˚ 2% de la valeur
mesur�e /
˚ 2¨C

Pr�cision
˚ 2¨C (Infrarouge)
˚ 0,8¨C (Temp�r ature
� cÙur)

R�solution
0,2¨C

R�solution
0,2¨C

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

R�solution
0,1¨C

Propri�t�s
Mesures rapides, mode
C¨ / F¨ au choix, pile
rempla×able

Article N¿
1340-1712

Propri�t�s
Mesure rapide, ¨C /¨F
au choix, optique
D:S = 8:1, pointeur
laser, indicateur de
niveau de la pile, pile
rempla×able, certificat
de calibrage

Article N¿
1340-1784

Propri�t�s
Alarme quand le seuil
min / max est franchi,
mesure sans contact
par infrarouge, pointeur
laser, optique 30:1,
certificat de calibrage
en 6 points

Article N¿
1340-1782

Propri�t�s
Alarme quand le seuil
min / max est franchi,
mesure sans contact
par infrarouge, double
pointeur laser, optique
30:1, certificat de cali-
brage en 6 points

Article N¿
1340-1786

Propri�t�s
Double optique laser
50:1, �missivit� ajusta-
ble 0,1-1,0, alarme
min/max, certificat de
calibrage en 6 points

Article N¿
1340-1783

Propri�t�s
Mesure sans contact
par infrarouge, mesure
de la temp�r ature �
cÙur avec une sonde
de p�n�tr ation pliable,
choix ¨C/¨F, optique
5:1, pile rempla×able

Article N¿
1340-1713
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TFH 610 / 620 Tribocheck DT 1236-L LCA 30 VA TA 35 VAM 320

pour les applications

que, l�industrie en g�n� -

Disponible avec t˝te de

NOUVEAU

Thermo hygrom�tre
pour les mesures de
l›humidit� et de la
temp�rature
Mesure l�humidit� et la
temp�r ature dans la
production, les entre-
pÕts, laboratoires et
dans le contrÕle envi-
ronnemental

Mesure de la qualit�
de l›huile
(avec accessoires et
mallette)

Mesure la qualit� de
l�huile dans toutes les
transmissions, hydrauli-
que et huile de moteur.
Pour une utilisation
dans les bus et les
camions, les machines
de construction et les
syst⁄mes hydrauliques

Tachom�tre

Tachom⁄tre avec affi-
chage digital pour les
mesures avec et sans
contact de la vitesse
rotative

An� mom�tre
· h�lice

Ajustage et contrÕle de
la ventilation et des
syst⁄mes de climatisa-
tion.
Mesure le taux de flux,
la temp�r ature et le
volume de flux

An�mom�tre
thermique

An�mom⁄tre thermique
pratique et robuste
pour la climatisaton.
Mesure la vitessse
d��coulement, la tem-
p�r ature et le d�bit
volum�trique

Vacuom�tre

Instrument de mesure

dans l�industrie chimi-

ral, les laboratoires.

capteur enfichable

Plage de mesure
0¨C ... 100% rF
0¨C ... +50¨C (TFH 610)
0¨C ... +60¨C (TFH 620)

Plage de mesure
0¨C ... +220¨C
0% ... 100%
(Qualit� de l’huile)

Plage de mesure
0,05 ... 1999.9 m/Min.
0,5 ... 19999 U/Min.
10 ... 99999 U/Min.

Plage de mesure
V�locit� : 0,25 ...30 m/s
Vol.: 0,01... 3000 m Û /s

Plage de mesure
0 ... 2,15, 30 m/s
0¨C ... +80¨C

Plage de mesure
0 ... 1500 mbar /
2000 mbar

Pr�cision
˚ 2,5% rF
˚ 0,5¨C (TFH 610)
˚ 0,3¨C (TFH 620)

Pr�cision
˚ 1¨C

Pr�cision
˚ 0,05%, ˚ 1 Digit

Pr�cision
V�locit�/ Volume:
calibr. Ü ˚ 1% de la
valeur mesur�e
˚ 1 Digit

Pr�cision
˚ 0,03 ... 0,7 m/s
˚ 1¨C ... 1,5¨C

Pr�cision
˚ 0,4 % de la plage de
mesure

R�solution
0,1¨C
0,1%

R�solution
1¨C

R�solution
0,1 ... 1 U/Min.
0,01 ... 0,1 m/Min.

R�solution
0,01 m/s bzw.
0,001 m3/s

R�solution
0,1 m/s
0,1¨C

R�solution
1 mbar

Propri�t� s
Haute pr�cision,
robuste, s�lection ¨C/¨F
TFH 620:
D�sactiv ation automa-

tique, point de ros�e,
et calcul de la temp� -
rature � bulbe humide

Propri�t�s
Facile d�utilisation,
r�sult ats visibles sur
l�affichage en 5 secon-
des, mesures directe-
ment dans le syst⁄me
de filtrage

Article N¿
1340-1515

Propri�t�s
Diff�rents adaptateurs,
m�moire (derni⁄re
valeur, Max, Min)

Article N¿
1300-0008

Propri�t�s
Principe de mesure
inductif, vitesse de
d�marr age r�duite,
dur� e d�int�gr ation
variable

Article N¿
1340-1729

Propri�t�s
Utilisation d�une seule
main, pile rempla×able

Article N¿
1340-1744

Propri�t�s
Batterie rechargeable,
adaptateur bride,
tuyau, verre, certificat
de calibrage.
Capteur fixe:
VAM 320
Capteur enfichable:
VAM 320 + AG 200

Description Article N¿
VAM 320 1340-5350
VAM 320
+AG 200 1340-5351

Description Article N¿
TFH 610 1340-5610
TFH 620
+TPH 100 1340-5621
+TPH 200 1340-5622
+TPH 300 1340-5623


