


Unproduitinnovant,facileàutiliseret
offrantunbonrapportqualitéprix

LeSystemSUREPlusestlanouvellegénérationde
luminomètresuccédantauSystemSUREII.
Cetappareilportatifdernièretechnologiedisposede
fonctionnalitéssupplémentaires, il est facile à
utiliser,trèssensibleetoffreunbonrapportqualité
prix.
Ilest utilisé parlesplusgrandesindustries

agroalimentairesetaussiparlespluspetites,dans
leshôpitaux,lesrestaurants,lessupermarchés,et
autresindustriesoù la détection rapide des
contaminationsestunélémentcritique.
LeSystemSUREPluspermetauxentreprisesde
déterminerrapidementl’étatde propreté des
surfaceset deseauxderinçage,devérifier
l’efficacitédunettoyageetd’assurerainsilaqualité
duproduitetderéduirelescoûtsassociés.

CommentfonctionneleSystemSUREPlus?

LeSystemSUREPlus,enassociationavecles
écouvillonsUltrasnap™ etAquasnap™,mesure
l’AdénosineTriPhosphate (ATP),la molécule
énergétiqueuniverselleprésentedanstousles

Plus la valeurest grande, plus la
contaminationestimportante.Attesterdela
propreté d’une surface juste après le
nettoyagepermet des’assurerquetoute
contaminationa été écartée.Selonle type
d’industrie,cesystèmeparticiperaàlaqualité
duproduit, augmentera la duréede vie,
permettrad’éviterlescontaminationscroisées,
etainsidesactionscorrectivespourrontêtre
misesenplace,évitantd’éventuelsrappelsde
produits.
Lecontrôled’hygièneparATP-métrie,fournit
desindicationsprécisesavecune traçabilité
surl’étatd’hygièned’unesurfaceoudeseaux
derinçage,cequiestunélémentclédansun
programme demaîtrise d’hygiène.L’ATP
métrie est une méthodereconnue
universellement,parlespetitesetgrandes
industriespourlamesuredel’étatd’hygiène
dessurfacesetdeseaux afin d’assurerla
sécuritéalimentaire.

organismes vivants, animaux,
bactéries,levuresetmoisissures.
Lesrésidus, en particulier les

plantes,

résidus
alimentairesetorganiques, contiennentune
quantitéimportanted’ATP.Lescontaminations
microbiennescontiennentégalementdel’ATP
maisenquantitémoindre.
Aprèslenettoyage,touteslessourcesd’ATP
doiventêtreconsidérablementréduites.Quand
l’ATPentreencontactavecleréactifàbasede
luciferase/luciferin dansun liquide stable
contenudanslesécouvillonsUltrasnapou
Aquasnapd’Hygiena,delalumièreestémise
proportionnellementà la quantité d’ATP en
présence.LeSystemSURE Plusmesure la
quantité delumière généréeetfournitdes
informationssurleniveaudecontaminationen
quelquessecondes.



Caractéristiques:

-
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Légeretdepetitedimension
Sensible:détectejusqu’à1femtomole
d’ATP
250emplacementsdeprogrammespar
plandetest
20plansdetestprogrammables
Gardeenmémoire2000résultats
Facileàutiliser,fonctionsaccessibles
parleclavier
Résultaten15secondes
Testd’autocalibrageaudémarrage
Piles2xAA
Logicield’analyseSureTrend
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TestsdeprélèvementsUltrasnapet
Aquasnap
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Ecouvillonsprêtsàl’emploi
DLUO12mois
Réactifuniqueàbased’un
liquidestable
Bonrapportqualitéprix

UltrasnapetAquasnapsontlestestsde
prélèvementpourlamesuredel’ATPen
utilisationavecl’appareilSystemSURE
Plus.
Ilscontiennentunréactifuniqueàbase
d’unesolutionliquidestable.
Cettetechnologiefournitdesmesures
précisesetdesrésultatsreproductibles.
Ultrasnapestàutiliserpourles
prélèvementsdessurfacesetAquasnap
pourleseauxderinçage.

-


